B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Zlecenie inwestora,
- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przashego
- Uzgodnienia z inwestorem w zakresie rageh funkcjonalnych i materiatowych,
- Oéwiadczenie inwestora o0 posiadanym prawie do dyspan@ nieruchonkeria na cele

budowlane.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekirof@mty budowlane zwigzane ze zmiang
konstrukcji dachu oraz roboty remontowo-budowlane w celu przystosowania isthigjgcego
budynku biurowego na potrzeby statutowe MOPS w Degbicy na dz. nr ewid. 481/75 obr. 1
potozonej w miejscoweci Degbica, gmina Qbica.
Projektowane roboty dotygdudowy dachu drewnianego czterospadowego, dociepbaidynku,

przebudowy pomieszcaeraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

3. PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU.

Bez zmian — budynek biurowy.

4. DANE LICZBOWE.

PRZED OCIEPLENIEM: (PO OCIEPLENIU:
- powierzchnia zabudowy 187,74 M 187,74 M
- powierzchnia #ytkowa 139,95 M 141,10 M
- kubatura 751,0 m 788,5 m
- dlugcé¢ elewaciji 26,17 m 26,37 m
- szeroké¢ elewacii 8,22 m 8,42 m
- wysoka¢ budynku 4,20m 7,07m
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5. FORMA ARCHITEKTONICZNA.

STAN AKTUALNY
Przedmiotowy budynek jest obiektem jednokondygmageyj wykonanym w technologii tradycyjnej,
niepodpiwniczony. Przekryty jest stropodachem prasik minimalnym spadku.
Pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa. Od stroningedej dobudowaneas?2 przybudowki
stanowace wiatrotapy przy wégiach do budynku. Wykizenie elewacji — tynk nakrapiany w kolorze

ciemnozottym.

STAN PROJEKTOWANY
Projektuje si dach czterospadowy o spadku potac? pEzykryty blachodachéwk Dodatkowo na
przybudowkach wykortadaszki drewniane o podobnym charakterze jak démhry. Projektuje si
réwniez docieplenie elewacji oraz zmiarkolorystyki budynku nazédita z bmzowa podmurdwly i
ceglasi blachodachdwk

6. DANE OGOLNE O ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

Przedmiotowy budynek jest obiektem wykonanym w tedbgii tradycyjne;.

Fundamenty wykonane z betonu, poziom posadowidniaroponzej poziomu terenu.

Sciany zewntrzne ceramiczne, murowane z cegly petnej o gwtibok.45cm, scianki dziatowe
wykonane rownig z ceramiki. Strop nad parterem estizebrowy. Stropodach — ptyty korytkowe na
sciankach aurowych pokryte pap

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

7. PRACE ROZBIORKOWE

Pierwszym etapem prac budowlanyehigprace przygotowawcze i rozbidrkowe:
ETAP | - WYMIANA STOLARKI OKIENNE | DRZWIOWEJ:

- demonta okien oraz drzwi zewgtrznych,

- demonta parapetéw wewgirznych i zewrtrznych

- demonta istniepcych krat stalowych

ETAP Il - WYKONANIE PRZEBUDOWY POMIESZCZR:
- wyburzenigicianek dziatowych

- wykucie otworéw drzwiowych
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ETAP Ill - WYKONANIE DACHU DREWNIANEGO CZTEROSPADOWGO:

- demonta obrébek blacharskich, rynien, instalacji odgrompwe

- wyburzenigicianki ogniowej do poziomu ok§i®nego na przekroju 1-1

- usungcie warstw wykaczeniowych istnigjcego stropodachu w miejscu wykonania i
opaskowego

- co ok.2,6m wykona rozkucia do poziomu wiea zelbetowego w celu zakotwienia zbrojenia

utrzymupcego wieniec opaskowy.

ETAP IV — WYKONANIE DOCIEPLENIA ELEWACJI:
- demonta obrébek blacharskich, rur spustowych, instaladgiromowej,

- ewentualne, miejscowe rozkucie szpalet przy olknac

8. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

8.1. Dach.

Na budynku biurowym zaprojektowanoe#ide dachows drewnian w uktadzie krokwiowym z platvi
kalenicows pod dach czterospadowy o nachyleniu potaéi @&apy o szerok@i 80cm na tym samym
poziomie co stropodach istriey. Pokrycie dachu stanowi blacha dachéwkopodobna
przymocowywana dozarowego podkiadu z tat wilami z podktadkami neopropylenowymi.
Wszystkie elementy wiby wykon& z drewna klasy-24 (sosnaswierk) wg PN-B-03150 :2000.
Murtaty spoczywajce na wiécu opaskowynician naley mocowa za pomog srub fajkowych M16
0 1=300mm zakotwionych w wieeu w trakcie betonowania. Pod murtaty pagiopasek papy.

Stupki nowoprojektowanej wiezby dachowej opier& na stropodachu za pérednictwem
podwaliny drewnianej ciagtej o wymiarach 14x14cmW miejscu oparcia podwaliny sprawdztan
techniczny istnigjcych ptyt dachowych.(ugiecie, spekanie itp.)

Wszystkie elementy drewniane g&by i tacenia naley zaimpregnowa preparatami zwkszapcymi
odpornd¢ ogniow | zabezpieczagymi przed owadami (szkodnikami drewna) i grzybami FOBOS
M2.

Uklad elementow konstrukcyjnych oraz dobrane ickegroje wynikajgce z obliczé statyczno-

wytrzymatagciowych pokazano na rys.A2— ,Rzuta&by dachowej”.
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8.2. Wienieczelbetowy opaskowy.

Na poziomie stropodachu projektuje svieniec zelbetowy opaskowy dla oparcia &by dachowe.
Wieniec wykonywa z betonu klasy C16/20 (B-20) (wg PN-EN 206-1) rab pretami 4#12mm ze
stali 34GS (alt.RB 500W) i strzemionambmm (St0S) co 25cm. Co okoto 2,6m wykérfdarki
kotwiace wieniec opaskowy do istnaepgo wigéca w poziomie stropu nad przyziemiem.

Zbrojenie kotwace stanowd prety 2#12mm ze stali 34GS (alt.RB 500W) zaczepionebmjenie
istniejacego widca oraz o zbrojenie nowoprojektowane.

Schemat konstrukcyjny wiea pokazano na rys.K1 — ,Rysunek konstrukcjingaeopaskowego”.

8.3. Kominy.

Kominy wentylacyjne wykona jako kontynuacja istniggych o wymiarach takich jak istnigie.
Kominy murow#& z cegty petnej min.KI.150 gr.12cm oraz klinkiergwsnad potac dachowe do
wysokaci jak na rys przekroju.1-1..

W miejscach styku kominéw z pokryciem dachowym wyoobrobki blacharskie.

Rozmieszczenie komindw oraz wymiary przedstawiaaoysunkach architektonicznych budynku.

8.4. Elementy odprowadzenia woéd opadowych z dachu

Projektuje s instalacg odprowadzajca wody opadowe z potaci dachowych w postaci orynnmoava
PCV szer.150mm z rarspustowy PCV @110 mm odprowadzagych opady atmosferyczne na teren
dziatki inwestora .

Odwodnienie daszkow matych nad przybudéwkami wykastasugc rynny PCV szer.125mm z eur
spustovg PCV @110 mm

Zastosowarynny i rury spustowe w kolorze ceglastym (w kamblachy bachéwkopodobnej)

8.5. Instalacja odgromowa

Dach budynku wypoggé w instalacg odgromows z odprowadzeniem do istriejych uziomoéw.
Instalacg prowadzé po elewacji w grubgei ocieplenia w rurce ochronnej. Na dole wykés&rzynki
kontrolne.

Szczegotowo wykonanie instalacji odgromowej opisamoczsci 1l niniejszego opracowania

~Projekt instalacji odgromowej”.
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8.6. Zabezpieczenie przecismiegowe

Z uwagi na stosunkowo strome potacie dachowe jstaiggraenie osuwania gimassnieznych z
dachéw pod ich wkasnymeiarem.

W zwiazku z tym projektuje siw okolicy wef¢ do budynku metalowe drabinki (ptotki)
przeciwsniezne mocowane do blachy. Zastoséwazwiazania systemowe do blachy

dachéwkopodobne;j.

8.7. Stolarka okienna

Projektuje st wymiary, istniepcej stolarki okiennej drewnianej na stokagkkPCV w kolorze biatym.

W oknach przewidziano szytzespolon jednokomorow o wspotczynniku u=1,1 W/m2 K ze szkia
zwyktego i bezpiecznego. Okucia zwykte rozwieralnehylno-rozwieralne.

Okna montowa w miejscu starych. Szpalety zegirzne wokdt okien ociepdi styropianem. (patrz
rysunki detali).

llosci oraz wymiary okiem zamieszczono na rys. A8 ,\WYKATOLARKI OKIENNEJ”

8.8. Stolarka drzwiowa

Projektuje st wymiare istniepcej stolarki drzwiowej, drewnianej na drzwi z PC¥lt( z profili
aluminiowych). Drzwi wykoné& w kolorze bazowym. Do przeszkiew drzwiach zastosowaszyby
bezpieczne.

llosci oraz wymiary drzwi zamieszczono na rys. A7 ,WAKSTOLARKI DRZWIOWEJ"

8.9. Docieplenigcian i stropodachu

Projektuje si wykonanie dociepleniacian zewgtrznych (od poziomu terenu) styropianem EPS-70
(FS15) gr.10cm.

Docieplenie wykon& metod, lekka-mokra jako rozwhzanie systemowe np.firmy ATLAS,
GREINPLAST,SNIEZKA, CERESIT itp.

Jako warstw wykonczeniows zastosowatynk cienkowarstwowy (faktura typu ,BARANEK” zian
1,5mm) w kolorze ngottym.

Jako warstw wykonczeniows podmuréwki zastosowaynk mozaikowy w kolorze np.klzowym.
Projektuje st wykonanie docieplenia stropodachu styropianem EG®B(FS20) gr.14cm.

Uktad warstw jak na przekroju 1-1.
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8.10. Okapy.
Okapy dachéw od spodu wykezone deskami impregnowanymi gr.1.8mm.

8.11. Parapety wewatrzne.

Parapety wewgtrzne wykona np. z marmuru syntetycznego.

8.12. Parapety zewstrzne.
Parapety zewgirzne wykona z blachy ocynkowanej akrylowanej w tym samym koéoco pokrycie

dachu.

8.13. Opaska odbojowa.
Wokot budynku wykoné opask odbojows z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej,

utozona ze spadkiem 1% na zewtre.

9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.

Przedmiotowa inwestycja niectizie stanowd zagraenia dlasrodowiska naturalnego ani zdrowia
ludzi. Projektowane roboty budowlane w trakcie igdji, w zadnym stopniu nie wphgnegatywnie
na stan zieleni, powierzchinziemi, stan wod powierzchniowych i gruntowych.

Dodatkova zalet bedzie ograniczenie promieniowania budynku przez wgkoe izolacji cieplnej na
budynku. Przedmiotowy budynek niedzie zrédtem emisji czynnikdw szkodliwych dla otoczeraa,
w szczegOlngci: hatasu, drga wibracji, promieniowania radioaktywnego.

- woda — w ildci niezmienionej,

- scieki sanitarne — w ki niezmienionej,

- wody opadowe - z dachu odprowadzone \écilmiezmienionej na teren inwestora

- odpady komunalne - w i§gi niezmienionej,

- hatas — nie dotyczy,

- promieniowanie — nie dotyczy,

- pole elektromagnetyczne — nie dotyczy,

- zaktocenia — nie dotyczy,

- zanieczyszczenia gazowe- nie dotyczy.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
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10.1. Bilans mocy uradzen energetycznych
Bez zmian

10.2. Wi&ciwosci cieplne przegrod zewetrznych

Wiasciwosci cieplne przegréd zewtrznych

- §ciany zewntrzne

- stropodach

- drzwi zewrtrzne

- okna

10.3. Parametry sprawndci instalacji grzewczej
Bez zmian

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

0,28 W/m2 K
0,24 W/m2 K
1,90 Wim2 K
1,40 W/m2 K

Zakres niniejszego opracowania obejmujeboty budowlane zwigzane ze zmiang konstrukgji

dachu oraz roboty remontowo-budowlane w celu przystosowania istniggcego budynku biurowego

na potrzeby statutowe MOPS w Debicy

Istniejacy budynek ze wzgtlu na funka} zalicza s¢ dokategorii ZL 111 .

1. Powierzchnia : zabudowy 187,74 ,npowierzchnia iytkowa 141,10 fy kubatura:

788,5 ni, wysokdaé: 7,07 m, liczba kondygnacji podziemnych 0, lickeadygnacii

nadziemnych 1.

2. Gestas¢ obcizenia ogniowego : 500 MJ/m bez zmian

3. Kategoria zagreenia ludzi : ZL Il - bez zmian

4. Podziat obiektu na strefy parowe: budynek stanowi jeglistret pazarows - bez

zmian

5. Klasa odpornéci pazarowej budynku D (bez zmian ) elementy budynku ralosz

nierozprzestrzeniage ognia, a odpordé ogniowa elementéw budowlanych

wystepujacych w budynku powinna wyndasi

- gtéwna konstrukcja rima : R30,
- konstrukcja dachu : -,

- przekrycie dachu : -,

- strop : REI 30,

- $ciany zewntrzne: El 30

- 4ciany wewmtrzne: -,

sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych : REI 30
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- drzwi przeciwpaarowe : -,

- przepusty instalacyjne @wednicy powyej 4 cm w elementach oddzielenia
przeciwpaarowego powinny mieklas; odporndci ogniowej (El) wymagandla
tych elementéw,

R = nénos¢ ogniowa w minutach,
| = izolacyjn& ogniowa w minutach,
E = szczeldé ogniowa w minutach
6. Wyposaenie w podgczny sprzt gasniczy : — istniejce - bez zmian

7. Zaopatrzenie wodne do zegtrznego gaszenia paru. — istnigjce - bez zmian

12. UWAGI KONCOWE :

- Materialy budowlane winny posiadaymagane atesty i odpowiadaormom.

- Roboty budowlane i rzemilmicze wykoné& zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacy normami

Opracowat:
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